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CENTRA
KARTA TECHNICZNA

KLASYFIKACJA NORMY

Typ pokrycia pod ogowego Homogeniczna wyk adzina winylowa

Komercyjna: 34
Klasyfikacja

Przemys owa: 43

Zawarto  spoiwa Typ I

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Grubo  ca kowita

Waga ca kowita

Grubo  warstwy u ytkowej

Zabepieczenie powierzchni PUR reinforced

Forma dostawy Rolki Oko o 23 mb x 200 cm

3 cyfry kodu koloru

W A CIWO CI TECHNICZNE WYMAGANE DO ZNAKOWANIA CE (EN 14041)

Deklaracja W a ciwo ci u ytkowych

Reakcja na ogie

Klasa Bfl-s1

Pozytywny

Opór cieplny

Antypo lizgowo

oko o 0.01 m2 K/W

W A CIWO CI TECHNICZNE

Wgniecenie resztkowe
Wymagania normy  0.10 mm

Antypo lizgowo

Najlepsza warto  zmierzona: 0.03 mm

Dzia anie mikroorganizmów Nie powoduje wzrostu mikroorganizmów

Odporno  chemiczna Dobra odporno

Oddzia ywanie kólek krzese Odporna

Elastyczno

Stabilno  wymiarowa

Zgodny

Odporno  na wiat o

rednia warto :  240 N/50 mm
Si a wi zania spawu

W a ciwo ci antystatyczne

Indywidualna warto :  180 N/50 mm

Ogrzewanie pod ogowe Spe nia wymagania - max. 27°C

W A CIWO CI RODOWISKOWE

Ca kowita emisja LZO  10 g/m  (po 28 dniach)

KOLORY

Powy sze informacje podlegaj  modyfikacjom w wyniku ci g ego udoskonalania naszych produktów. (04/18). 

Zgodnie z rozporz dzeniem EU N° 305/2011 ustanawiaj cymi zasady nadawania znaku CE, deklaracja w a ciwo ci u ytkowych dost pna jest na stronie internetowej: www.tarkett.pl 

Nale y przestrzega  instrukcji Tarkett dotycz cych instrukcji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku w tpliwo ci prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett. 

Kolory produktów przedstawione na zdj ciach, maj  charakter orientacyjny. Mog  wyst powa  ró nice w kolorach , po ysku i strukturze mi dzy zdj ciami a produktem.


