Dynamiczny wspétczynnik tarcia EN 13036-4 88
Qdbicie zwierciadlane EN 13745 7,00%
TYP EN 548 Linoleum
Komercyjna | 34
Klasyfikacja u_zytkowa EN 685 Przemystowa | 43
EN717-1 E1
Emisja Formaldehydu EN 717-2
Zawarto $¢ pentachlorofenolu EN 12673 brak
Odporno $¢ na Scieranie EN 1SO 5470-1 0,16 g
Odporno $¢ na wgniecenia EN 1516 0,16mm
Grubo $¢ catkowita 1SO 24346 3.2mm
Podio ze Juta
Odporno $¢ pozarowa EN 13501-1 Cfl-s1
Elektrostatyczno $¢ EN 1815 <2kV
Opi: Thumienie d zwigkéw uderzeniowych 1ISO 140-8 8dB
Homogeniczna jednorodna wyktadzina Antypo slizgowo $é DIN 51130 R9
Linosport XF? na podiozu z tkaniny jutowej Przewodno $¢ cieplna ISO 10456 0.019 m?K/W
Typ instalacji Odporno $¢ na nacisk kétkek 1SO 4918 Odpowiednia dla krzeset biurowych z kétkami typu W (Norma EN 12529)
Klejenie do podtoza Odporno $¢ na przypalenie papierosem EN 1399 Odporny
Kompatybilna z : Odporno $¢ na obci gzenia toczne EN 1569 Brak uszkodzen
Lumaflex Duo Odporno $¢ na nacisk punktowy EN 1517 Bark uszkodzen
Przewodnik dot. piel egnacii i
instalacji: na_ zyczenie
Wymiary (EN 426/EN 427 Ochrona powierzchni Wykoriczenie X-treme Xf2
I 'Y
2 ml 28 ml Pielegnacja
(with Dynatech Trophy)
Pakowanie

5 rolek/paleta (2m x 1,35m)

Grubo $¢ catkowita (EN 428/EN 429):

Waga catkowita (EN430):

3900g/m?

Kompatybilny z:  podiozem betonowym; asfaltem uktadanym na gorgco, wylewka asfaltowa, wylewka anhydrytowa. jakiekolwiek nieréwnosci podtoza
muszg zosta¢ skorygowane przed instalacjg (max 6mm nad 3 metrowej tacie).
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji specyfikacji z uwzglednieniem obowigzujgcych standardéw.
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